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Aansluitingen 3.5mm en 6.35mm Jack connector

Tip:  Audio Left
Ring:  Audio Right
Sleeve:  Ground

Opgenomen vermogen: 30mA
Maximaal versterker vermogen @1Khz: 300mW bij 32 ohm
     380mW bij 8 ohm

Vervorming @ 1Khz, 150mW:   0.2%
Kanaal scheiding @1Khz:     < 50dB
Frequentie bereik:     22Hz – 22KHz

Controlelamp
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RJ45 FEMALE INPUT

RJ45 FEMALE LINK (koppeling naar een volgende AMP)

POWER

Pin Functie Type
1 Left phase + Audio
2 Left phase - Audio
3 Right phase + Audio
4 Ground Power
5 + 12 volt Power
6 Right phase - Audio
7 Ground Power
8 + 12 volt Power
Shield Shield Shield

RJ45 Female 

Pin Functie Type 
1 + 5 tot +18 volt schakel contact Ingang 
2 Massa Pin 1 Massa 
3 Schakel contact Ingang 
4 Massa Pin 3 Massa 
5 Breath-functie Ingang 
6 Massa Pin 5 Massa 
7 n.c.
8 n.c.
9 n.c.

XLR 3 Pen Male 

Pin Functie Type 
1 Shield Shield 
2 Signaal + Ingang 
3 Signaal - Ingang 
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Als u de Axia Powerstation gebruikt, moet u pin 4-5-7-8 loskoppelen.
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Veiligheid Voor Alles!

- Let op: hete en scherpe oppervlakken ! Dit professionele apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd.

- Controleer de kartonnen doos op eventuele schade bij ontvangst van de goederen. In geval van een beschadigde doos, gelieve uw verdeler te 

  contacteren alvorens de doos te openen.

- Lees alle documentatie voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Bewaar alle documentatie voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal, ook als de apparatuur in goede staat is aangekomen.

- Mocht u het apparaat ooit moeten verzenden, gebruik dan alleen de originele fabrieksverpakking.

- Mors geen water of andere vloeistoffen in of op het apparaat.

- Gebruik steeds de bijgeleverde voeding.

- Zorg ervoor dat de stopcontacten overeenkomen met de stroomvereisten die op de achterkant van de voeding vermeld staan.

- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer gerafeld of gebroken is.

- Schakel de apparaten uit en koppel ze los van de netspanning voordat u aansluitingen maakt.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingsroosters, radiatoren of andere apparaten die warmte produceren.

- Gebruik het apparaat niet op een oppervlak of in een omgeving die de normale luchtstroom van lucht rond het toestel kan verstoren. 

  Als de eenheid in een uiterst stoffige of rokerige omgeving wordt gebruikt, moet de eenheid regelmatig van stof worden “ontdaan”.

- Verwijder de afdekking niet. Als u het deksel verwijdert, wordt u blootgesteld aan potentieel gevaarlijke volt-spanningen.

- In geval van storingen mag dit apparaat alleen worden onderhouden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

- Volg altijd de instructies van de leverancier en fabrikant op - Gebruik alleen door fabrikant opgegeven accessoires, reserve en vervangende onderdelen.

- Gebruik het apparaat alleen voor de toepassing waar de fabrikant het apparaat voor bedoeld heeft.
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Connections 3.5mm and 6.35mm Jack connector

Control light

Tip:  Audio Left
Ring:  Audio Right
Sleeve:  Ground

Power consumption: 30mA

Maximum amplifier power @1Khz:  300mW when 32 ohms
    380mW at 8 ohms

Distortion @ 1Khz, 150mW:  0.2%
Channel separation @1Khz:    < 50dB
Frequency range:    22Hz - 22KHz
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DIMENSIONS

RJ45 FEMALE INPUT

RJ45 FEMALE LINK (link to a subsequent AMP)

Pin Functie Type
1 Left phase + Audio
2 Left phase - Audio
3 Right phase + Audio
4 Ground Power
5 + 12 volt Power
6 Right phase - Audio
7 Ground Power
8 + 12 volt Power
Shield Shield Shield

RJ45 Female 

Pin Functie Type 
1 + 5 tot +18 volt schakel contact Ingang 
2 Massa Pin 1 Massa 
3 Schakel contact Ingang 
4 Massa Pin 3 Massa 
5 Breath-functie Ingang 
6 Massa Pin 5 Massa 
7 n.c.
8 n.c.
9 n.c.

XLR 3 Pen Male 

Pin Functie Type 
1 Shield Shield 
2 Signaal + Ingang 
3 Signaal - Ingang 
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Safety First!

- Caution: hot and sharp surfaces! This professional device may only be installed by qualified personnel.

- Check the cardboard box for any damage upon receipt of the goods. In case of a damaged box, please contact your distributor before opening it. 

  contact your distributor before opening the box.

- Read all documentation before using the unit.

- Keep all documentation for future reference.

- Keep the box and the packaging material even if the equipment has arrived in good condition.

- Should you ever need to ship the appliance, use only the original factory packaging.

- Do not spill water or other liquids in or on the device.

- Always use the power supply provided.

- Make sure that the power outlets correspond to the power requirements indicated on the back of the power supply.

- Do not use the device if the power cord is frayed or broken.

- Turn off and disconnect the devices from the mains before making any connections.

- Do not use the device near heaters, heating grills, radiators or other heat producing devices.

- Do not use the unit on a surface or in an environment that may interfere with the normal flow of air around the unit. 

  If the unit is used in an extremely dusty or smoky environment, the unit should be “dusted” regularly.

- Do not remove the cover. Removing the cover will expose you to potentially dangerous voltages.

- In case of malfunction, this unit should only be serviced by qualified service personnel.

- Always follow the instructions of the supplier and manufacturer - Only use accessories, spare and replacement parts specified by the manufacturer.

- Only use the device for the purpose intended by the manufacturer.
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